Betriebsanleitung / Inbetriebnahme

Der Silodecker ist ein Multitalent!
Nutzen Sie alle seine Fahigkeiten, dann wird er ein unverzichtbarer
Helfer bei den anstrengensten Zeiten im Jahr!

Olmotor samt Halter von der Frachtposition
abschrauben, 180 Grad drehen!

Je nach Planengr6éBe kann am Lochraster die
Wickeleinrichtung jetzt nach vorne oder

nach hinten platziert werden!

Das Wickelrohr oben aus der Frachtposition
entnehmen, in die Wickeleinrichtung einlegen,
und mit den Klappvorstecker bzw. Sicherung-
schrauben fixieren!

Foliensammler einstellen!
Der Foliensammler sollte zum Wickelrohr die gleiche
oder mehr Abstand haben, als das Wickelrohr zum
Anbaurahmen nach hinten!

Bufbringen der Neupl
Deckfolie und Unterz

Neuplanen aufbringen!

Die Einstellschraube auf den Rohren wird so
gestellt, das die Rolle der Plane mit leichtem
Widerstand auf zu schieben ist!

Sicherheitsventil (Druckventil)bei Bedarf einstellen!
Die beiden Schutzkappen vom Sicherheitsventil
abnehmen, die Kontermutter [6sen, mit einem
Impusschlissel den Wurmschrauben solange ein-
bzw. ausdrehen bis der Druck optimal eingestellt,
und die Folie ohne Beschadigung aufgewickelt wird. |
Optimale Einstellung:

So wenig Druck, dass die Folie am Anfang des
Silos nicht reiBt bzw. vom Silo abgezogen wird : S
und vorher der Motor zum Stillstand kommt! (Wurmschrauben ausdrehenl)
Soviel Druck, dass der Olmotor am Ende des Silos die Folienrolle noch
drehen kann! (Wurmschrauben eindrehen!)

Beide Ventile mit gleichen Umdrehungen einstellen!

Wickeleinrichtung flr Vogelschutzgitter!

Mit dem Handrad und dem Doppelrohr kann das
Vogelschutzgitter mihelos per Hand aufgewickelt werden!
Das Handrad lasst sich auf allen Rollapparaten mit allen
Rohren einsetzen!

FlUr Schaden an Folie und Silo durch unsachgemaBen Einsatz des Silodeckers (ibernehmen wir keine Haftung!



